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Rejillas lineales con marco exterior plano de 8 mm con aletas horizontales 
a 0º y deflexión. 
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Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas horizontales a 0º con bastidor plano de 8 mm. y deflexión. 

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de longitud. A cada tramo puede acoplarse, en uno o 
ambos lados, una pieza vertical de 8 mm. 

Estos modelos de rejillas lineales se diferencian de las rejillas lineales convencionales en que disponen de 
un marco totalmente plano y sus esquinas terminan en un corte vertical en lugar de a 45º (ver fotografía 
de portada), lo que cambia significativamente su estética. Además también poseen de una deflexión que 
permite la orientación del flujo de aire lateralmente. 

Las rejillas E-LO/ATPED únicamente sobresalen 1 mm. de la pared cuando el resto de rejillas sobresalen 
de 4 a 5 mm. 

Fijación: 

V Pestillos con E-TACO.  

Acabado: Aluminio anodizado o blanco RAL 9010. Se pueden suministrar en otros colores bajo pedido. 

Aplicaciones: Estas rejillas han sido diseñadas para aquellos casos en los que se requieren longitudes 
importantes de rejilla, tanto en impulsión como en retorno, y se necesita orientar el flujo de aire. Pueden 
ensamblarse varias de ellas para alcanzar cualquier longitud. Por su estética, este tipo de rejillas también 
se utiliza en dimensiones más reducidas. 

Los modelos E-LO/ATPED poseen un marco perimetral de anchura similar a la de las aletas, lo que le da 
una estética muy estilizada. No se recomienda colocar este tipo de rejillas en tabiquería de ladrillo u otro 
tipo de muros donde el corte no pueda realizarse con precisión, dado el escaso margen que tiene la rejilla 
para tapar las imperfecciones del orificio. 
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Fijaciones E-LO/ATPED  

  

E-TACO 

PARA TABIQUERIA DE PLACAS DE YESO LAMINADO 

Pestillos:  

1. Realizar el agujero en la pared (Consultar medidas en página 4) 
2. Colocar los E-TACO en la cara interior de la placa de yeso laminado en los lugares 

en los que debe ir el pestillo.  
3. Desenroscar el tornillo de cada pestillo hasta que las lengüetas queden más 

retrasadas que los E-TACO (esta operación puede realizarse antes de colocar la 
rejilla). 

4. Girar los tornillos de los pestillos en sentido contrario. En el primer cuarto de vuelta 
las lengüetas se levantan. Posteriormente se acercan a los E-TACO hasta hacer 
contra ellos. 
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Dimensiones E-LO/ATPED  

Las dimensiones nominales (de pedido) vienen marcadas por las cotas L (<1000) o x (җ1000) y H.  

MEDIDA DEL HUECO 

(L ς 10) x (H ς 10) 

(x + 8) x (H ς 10) 

 

 

 

 

 

 

 

X  1000 1500 2000 

H       L 300 400 500 600 700 800 900    

50 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

75 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

100 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

125 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

150 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

200 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

250 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

300 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

400 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

500 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla son estándar. Pueden fabricarse rejillas de otras 
dimensiones superiores o intermedias bajo pedido.  

Para medidas de longitud < 1000 la L es la medida nominal. A partir de 1000 la X es medida exacta de la parrilla. Este 
modelo de rejilla lineal puede realizarse en cualquier longitud mediante tramos de las mismas que se ensamblan 
utilizando flejes insertados en el marco de las rejillas, que nos permite la unión entre las distintas partes. La longitud 
máxima de cada tramo es de 2 m. 
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Difusión del aire E-LO/ATPED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


